
Produktdatenblatt
Bauknecht Dunstabzugshaube
name oder Warenzeichen des lieferanten bauknecht

typ / Verkaufsbezeichnung dbHVS 81 lt k
jährlicher energieverbrauch 1)  kWh/Jahr 41,8
Energieeffizienz-Klasse 1) a++ (sehr effizient) ..., e (weniger effizient) a+
fluiddynamische effizienz 1) 35.1
fluiddynamische effizienzklasse 1) a
beleuchtungseffizienz 1)  lx/Watt 41.7
beleuchtungseffizienzklasse 1) a
Fettabscheidegrad 1)  % 66.0
klasse für den Fettabscheidegrad 1) d
Gebläseleistung bei min./max. Geschwindigkeit im normalbetrieb/Intensivstufe 1)  m3/h 416 / 603 / 779
luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im normalbetrieb/Intensivstufe 1)  db(a) 53 / 62 / 68
leistungsaufnahme im aus-Zustand  W 0.00
leistungsaufnahme im bereitschaftszustand  W 0.99
Abmessungen
H x b  cm 147 x 79,8
tiefe im 0-betrieb / tiefe ausgezogen  cm 36,5 / -
Frontplatte H x b  cm - / -
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:
elektrokochfeldern  cm 45
Gas-, kohle-, Ölherden  cm 50
Ausstattung
tiefen-/Höhenverstellbarkeit - / •
Stufenlose drehzahlregelung -
Intensivstufe •
betriebskontrolllampe -
luftaustritt oben / hinten • / -
umluft mit aromafilter (Mehrpreis) -
Metallfettfilter •
Flachschirm frontbündig -
Wrasenauffang ausziehbar -
Bedienungselemente
Schiebeschalter -
lichtschalter  ein/aus •
Elektrischer Anschluss
Spannung  V 220-240
Frequenz  Hz 50
Gesamtanschlusswert  W 408
Motor  W 310
beleuchtung  W 2 x 2,5
Steckertyp Schuko-Stecker
kabellänge  cm 150
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:
Gebrauchsanweisung •
aufstell-, einbauanweisung •
Gewicht netto  kg 23
Normalzubehör
Montagematerial •
Montageschablone für Haubenbefestigung /  Holzfront /  Seitenwände • / - / -
rohrstutzen  cm Ø 150
abdeckung für abluftanschluss -
Schlitzabdeckung für umluftausblasöffnung -
Sonderzubehör (Mehrpreis)
aktivkohlefilter für umluftbetrieb aMC 072
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Erläuterungen

• = ja vorhanden  
–  = nicht vorhanden
* = vorn/hinten

1) angaben nach richtlinie 2010/30/eu 

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 09/18.


