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Bauknecht Dunstabzugshaube Ertauterungen

¢ =javorhanden
- =nichtvorhanden

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Bauknecht
=vorn/hinten
Typ / Verkaufshezeichnung DBAH 65 LM X
jahrlicher Energieverbrauch " kWh/Jahr 85,8 1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU
Energieeffizienz-Klasse " A++ sehr effizient) ..., E (weniger effizient) D Technische Anderungen vorbehalten.
fluiddynamische Effizienz" 10.9 Stand der Tabellenangaben 02/19.
fluiddynamische Effizienzklasse ! E
Beleuchtungseffizienz " Ix/Watt 121
Beleuchtungseffizienzklasse ! D
Fettabscheidegrad' % 76
Klasse fir den Fettabscheidegrad ! ©
Geblaseleistung bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ! m¥/h 224/ 448/ -
Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe " dB(A) 48/62/ -
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand W 0.00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand W 0.99
Abmessungen
HxB cm 39,6 x59,8
Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen cm 28,2/43,7
Frontplatte H x B cm -/-
Mindestabstand der Haube zur Kochfléche bei:
Elektrokochfeldern cm 43
Gas-, Kohle-, Olherden cm 65
Ausstattung
Tiefen-/Hohenverstellbarkeit o/-

Stufenlose Drehzahlregelung =
Intensivstufe -
Betriebskontrolllampe -

Luftaustritt oben / hinten o/-
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis) R
Metallfettfilter .
Flachschirm frontbiindig .
Wrasenauffang ausziehbar .

Bedienungselemente
Schiebeschalter -
Lichtschalter ein/aus -
Elektrischer Anschluss

Spannung \% 220-240
Frequenz Hz 50
Gesamtanschlusswert W 186
Motor W 180
Beleuchtung W 2x3
Steckertyp Schuko-Stecker
Kabellange cm 150
Beigefiigte Druckschriften in deutscher Sprache:

Gebrauchsanweisung 3
Aufstell-, Einbauanweisung .
Gewicht netto kg 10,9
Normalzubehdr

Montagematerial J
Montageschablone fiir Haubenbefestigung / Holzfront / Seitenwande o/-/-
Rohrstutzen cm @ 150
Abdeckung fiir Abluftanschluss -
Schlitzabdeckung fiir Umluftausblaséffnung =
Sonderzubehor (Mehrpreis)

Aktivkohlefilter fir Umluftbetrieb AMC 100
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